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INLINE® DVI USB KVM EXTENDER, VERLANGERUNG UBER UTP, MIT AUDIO,
BIS 50M

Der DVI-KVM Extender mit Audio verlangert den Abstand Ihrer mit EDID Signalunterstiitzung
DVI-Anzeige bis zu 50m von lhrer DVI-Quelle tber Cat 5e-Ka- unterstltzt Aufldsungen bis zu 1920x1200 (40m), 1080p (40m),

bel. Durch Cat 5e-Kabel erhalten Sie eine einfache, zuverlassige 1080i (50m), unterstlitzt Widescreen Formate
Verbindung, die das in den meisten modernen Blrogeb&uden Stereo Audio Unterstltzung, Buchsen fur Lautsprecher/Kopf-
Ubliche Verkabelungssystem nutzt. Die hochmoderne Techno- hérer, Mikrofon und Line-IN
logie des 61640 erméglicht Ubertragung des A/V-Signals (iber Einstellbare EQ-Kompensation
zwei Cat.5e-Kabel. Wenn Sie echtes EDID benétigen, kann auch USB: an 3 USB Buchsen kénnen Maus, Tastatur und ein wei-
das einfach Uber die Cat 5e-Kabel Uibertragen werden. Mit Ste- teres USB 2.0 Gerat direkt angeschlossen werden.
reo-Audiounterstitzung und den beliebten Breitbildformaten bie- HDCP Kompatibel
tet der 61640 kristallklare Bild- und Tonqualitét in allen Systemen, Lieferumfang: 1x Lokale Sender-Einheit (TX), 1x Entfernte
bei denen Fern-DVI-Anzeigen eingesetzt werden. Empféanger-Einheit (RX), 1x USB-Stromadapterkabel, 1x
Anwenderhandbuch, 1x Netzteil (DC5V)USB Stecker Typ A an
Signaliibertragung des PC mit DVI zu Konsole (DVI-Monitor, 9pol Sub D Stecker
USB Maus, USB Tastatur, Audio) bis zu 50m Lénge ca. 0,2m
Benotigt zwei Cat.5e (Cat.6, Cat.6A) Kabel zum Verbinden Treiber fur Windows (ab XP) sowie ab Mac OS (ab 8.6),
zwischen der Sender- und Empfénger-Einheit Chipsatz: Prolific PL-2303
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